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Technische Daten/Technical Oata:
Kontokig /Cont ac 15 $0.9 $20L0C-PO3MJGO-520S |min. 4.0 mox. 5.2|f
Werkstoffe/Moterials: anto ontactyP: 9 mm N - .
Gehduse /Hous ing: Cu-Legierung Anschluf)/Terminat ion: O.BSmAy S20L0C-PO3MJGO-420S min. 3.0 max. 4.2
/Cu-al loy L81/Solder AWG 2?2 S20L0C-PO3MJGO-320S [min. 2.0 maox. 3.2
Kontokte/Contocts: Cu-Legierung 520L0C-PO3MJGO-220S [min. 1.5 max. 2.2
/Cu-alloy Prifspannung/Test Voltaoge: 875 V AC Artike [nummer Kabe |
Isalierkorper/Insulotion Body:  PEEK
P J Strombelastung/Current Load: 10 A - Por tnumber Cobleds
Ober flachen/Sur faces : Einzelkontokte/single contacts Mofle chne Tole-| Rohteil: Rohgew. : PE-Mode l [-Nr.:
Gehtuse/Housing matt verchromt rmzmaTi"””
matt chrome-plated mitte CAD-Nr.: BL.:
Kontakte/Contacts: gal. Au DIN 150 2768 00042319
2009 | Tag Name Benennung: Mafistab:
Schutzort im gesteckten Zustond: [P 50 Bearb|25.05] D.Stein
/Protection Class in mated Genr Stecker Ep[ 51
conditian Norm. . '
o Zeichnungs Nr.: Verviell. Pouse
ODU 520L0C-PO3MJIGO-. . 0S
A0 hend. Mit] Dotum|  Name St Ersatz for:
1 2 3 4 2ust. otto dunkel gmbh Nr




